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Figura N°1, Operador de Puertas.

El Operador de Puertas Saitek, esta disefado para ser alimentado con una tension de
220VAC, el mismo incluye un encoder, un iman de encoder y una ficha ON-OFF para la tension
de entrada 220VAC.

El operador de puertas, cuenta con un menu de programacion que permite configurar
una serie de variables (30 pardametros de configuracion) que, a su vez, permiten ajustar el
modo de funcionamiento del operador.

» Conexiones del Operador de puertas.
En la Figura N°2, se muestra las conexiones del operador de puertas.

Conector 1: consta de 4 bornes utilizados para conectar el motor de la puerta, tres
bornes para las bobinas del motor (U V W) respectivamente y un borne para la Tierra (T).

Conector 2: entrada de alimentacion 220VAC.

Conector 3: entrada del control, contiene cuatro bornes de los cuales, el primer borne
corresponde al coman del control (0V), el segundo borne 15VDC, el tercer borne corresponde
a la sefal de cierre de puerta (CP) y el cuarto borne corresponde a la seiial de apertura de
puerta (AP).

Conector 4: conector sin funcion.
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Figura N°2, Conexidn del operador de puertas.

Conector 5: conector de infrarrojo. Consta de cuatro bornes de los cuales, los dos
primero corresponden al positivo y negativo del transmisor (TX) y las dos ultimos
corresponden al negativo y positivo del receptor (RX).

Conector 6: conector del encoder, consta de cuatro bornes (+ A B -) respectivamente,
donde, (+) es la alimentacion positiva del encoder (15VDC), (A) es la sefial A del encoder, (B) es
la sefial B del encodery (-) es el OV de alimentacion del encoder.

Conector 7: salidas relé de Cierre de Puerta (CP), Apertura de Puerta (AP), Obstruccion
(OBS) y Barreras (BAR).

Pulsador BAJ y SUB: permiten bajar y subir el cursor por la lista de configuracion del
operador. También permiten modificar el valor de uno de los parametros de configuracion,
aumentando y disminuyendo su valor.

Pulsador ENTER (AUTO AJUSTE): este pulsador, permite ingresar al menu de

configuraciones del operador. Una vez dentro del mend, al presionar el pulsador, te permite
seleccionar un item del menu para modificar su valor y al mantener presionado el pulsador, se
devuelve el cursor en la lista de configuracion. Para salir del menu de configuracion se debe
mantener presionado el pulsador durante aproximadamente 3 segundo.

» Funcionamiento.

Modo Operativo:

Se llama modo operativo al ment en el que esta el operador de puertas funcionando.
Apenas se energiza El equipo, luego de 5 segundos aproximadamente, queda por defecto en
este modo. En el caso de que no estén presentes ni la sefal de AP, ni la sefial CP en el conector
3, si se presiona el pulsador bajar (BAJ) el equipo cerrara manualmente la puerta y al presionar
el pulsador subir (SUB), el equipo abrira la puerta manualmente.
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Modo Auto-Ajuste:

Nota: Antes de comenzar el Auto Ajuste, se debe desconectar la ficha del conector 3 (ficha de
control), de lo contrario no serd posible realizar el Auto Ajuste.

Para realizar el auto-ajuste, se debe mantener presionado el pulsador enter (ENTER
(AUTO AJUSTE)) durante aproximadamente 5 segundos, luego se puede soltar, ni bien empiece
a moverse la puerta. En este momento se deberia observar un simbolo en el display con forma
de llave de herramienta, que indicara que estd en proceso el auto-ajuste. En caso de no ser
efectuado por alguna situacidn, se mostrara un simbolo en el display, el cual representa la
falla. A continuacion, en la tabla N°1, se muestra una lista simbolos posibles que se pueden
visualizar en el display y su significado.

Herramienta | Significado de la herramienta

No se detecta giro en el motor, Motor o Encoder desconectados o averiados,
Puerta Blogueado.

Error de direccion (Invertir los cables del encoder A+B o editar el ment 24).

Equipo Realizando el Auto-Ajuste.

Equipo en estado READY (listo para funcionar).

Parametrizacion Inicial, los datos de la memoria estan siendo verificados.

|
|

Equipo Cerrando.

Equipo Abriendo.

Obstruccion al Cerrar.

Obstruccion al Abrir.

Inicializacion de puerta.

S

Tabla N°1, Herramientas de Auto-Ajuste.
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Modo Programacion:

1_VEL AP: velocidad de apertura, ajustable entre 010- 080 a mayor valor, incrementa la
velocidad.

2_VEL CP: velocidad de cierre, ajustable entre 010 -060 a mayor valor, incrementa la velocidad.

3_FUERZA: torque de cierre y de apertura, ajustable entre 005 - 100 a mayor valor, incrementa
el torque.

4_VEL DE BLOQUEO AP: es la velocidad de retencién en la apertura una vez ya abierta la
puerta, varia desde 000 — 040, por ejemplo, en 15 para que el resorte de la puerta, una vez
abierta, no se cierre sola. En 0, termina de abrir y se desconecta.

5_FUERZA DE BLOQUEO AP: es proporcional a la corriente de retencion en la apertura cuando
la puerta estd abierta y se mantiene la seiial de AP desde 000 - 100

6_VEL DE BLOQUEO CP: es la velocidad de retencién en el cierre una vez ya cerrada la puerta,
varia desde 005 - 100

7_FUERZA DE BLOQUEO CP: es proporcional a la corriente de retencion en el cierre cuando la
puerta esta cerrada y se mantiene la sefal de CP, varia desde 000 - 100.

8_Velocidad de inicializacion de puertas y autoajuste.

9 _FUERZA DE AUTOAIJUSTE: es el torque con el que se realiza el auto ajuste, la cual varia
desde 010-100

10_NIVEL DE OBSTRUCCION: es el nivel de sensibilidad que tiene el equipo para detectar una
obstruccion y asi ordenar una reapertura de la puerta. Varia desde 010-250. Nota: en el caso
de el equipo estar configurado en modo maestro, realizara una reapertura y en el caso, de que
este configurado en modo esclavo, la puerta se detendra donde detecto la obstruccién.

11_RAMPA DE ACELERACION DE AP: edita el tiempo de aceleracion en la apertura varia desde
010 - 150.

12_RAMPA DE ACELERACION DE CP: edita el tiempo de aceleracion en el cierre varia desde
010 - 150.

13_PUNTO DE RAMPA DE AP: modifica la rampa final en la apertura varia desde 1 - 9 cuanto
mas alto desacelera mas tarde.

14_VEL FINAL AP: edita la velocidad de desaceleracion al final de la apertura varia desde 10 -
50 cuanto mas alto tendrd mas velocidad

15_FUERZA FINAL AP: edita la fuerza de desaceleracion al final de la apertura varia desde 10 -
70 cuanto mas alto tendra mas fuerza.

16_PUNTO DE RAMPA DE CP: edita el tiempo de desaceleracion en el cierre, varia desde 1 - 9
cuanto mas alto desacelera antes.

17_VEL FINAL CP: edita la velocidad de desaceleracion al final de la apertura, varia desde 10 -
50 cuanto mas alto tendra mas velocidad.

18_FUERZA FINAL CP: edita la fuerza de desaceleracion al final del cierre de perta, varia desde
10 - 70 cuanto mas alto tendra mas fuerza.
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19_TIPO DE ENTRADA DE AP Y CP, en una entrada la orden es por CP.

20_BARRERA INFRARROJA: S| o NO, esto es el centinela. En caso de tener barrera multihaz
colocar en BARRERA NO.

21 _PUERTA DERECHA O IZQUIERDA: invierte el sentido de giro, abre para la derecha o abre
para la izquierda desde adentro.

22_MODO MAESTRO, ESCLAVO O CAPTORES, por default en maestro.
23_MENU INFORMATIVO: DEO a 7.

0: muestra la tension de entrada y la posicion de la puerta en vueltas del encoder, tomando
como 0 Vueltas de encoder la puerta totalmente abierta.

1: muestra las rpm y la corriente de salida.
2: muestra el valor en el que quedd configurado el autoajuste.

3: muestra el estado de las entradas digitales en el siguiente orden de izquierda a derecha: CP
AP E1 E2 E3 E4 BARRERA

4: salidas de relé de 1ZQ a DER Relay4 Relay3 Relay2 Relayl

5: informacién interna

6: informacion interna

7: muestra retorno de encoder

24 _INVERSION DEL ENCODER A+B: B+A para no invertirlos cables del motor o encoder.
25_Relel NA 6 NC: cambia la funcién de la obstrucciéon en normal abierta o cerrada.
26_Relel NA o NC: cambia la funcién de la fotocélula de normal abierta o cerrada.
27_Relel NA o NC: cambia el contacto de la sefal cerrar.

28 Relel NA o NC: cambia el contacto de la sefial abrir.

29_MODO OCULTO: la salida de relé AP y CP pasan a cumplir funciones de freno. Se habilita
con las teclas b3 Y b2 apretados durante 5 segundos, apenas se energiza.

30_MODO OCULTO: configura la corriente de vacio cuando el operador no tiene carga.
Consultar, un valor incorrecto puede ocasionar pérdida de potencia en el motor. Se habilita de
la misma forma que el menu.

IMPORTANTE: luego de conectar la alimentacién y el encoder Unicamente chequear:

SITUACION 1: lo primero que debe hacerse es confirmar que el equipo abra la puerta con el
pulsador subir (SUB) y que cierre la puerta con el pulsador bajar (BAJ). En el caso contrario
invertir el ment 21 (puerta derecha/lzquierda).

SITUACION 2: si usted presiona abrir y la puerta abre pero se para luego de desplazarse unos
pocos centimetros, tiene que invertir el canal A y el canal B del encoder. Esto lo puede hacer
desde la bornera de encoder o desde el software en el menu 24.



